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Das i.LASH – KD2 ist passend für alle KTM 790 Duke ̀ 2020, die auf Kellermann 

DF Leuchten umgerüstet werden sollen. Funktioniert mit allen Kellermann DF 

Produkten. Die originalen Leuchten müssen demontiert werden und entfallen.  

 Steckerfertig und dadurch schnell eingebaut 
 Korrekte Blinkfrequenz 
 Keine Fehlermeldungen im Cockpit  

Bei einer zusätzlichen Umrüstung der vorderen Blinker auf Leuchten 
von Kellermann ist ein weiteres i.Lash erforderlich (i.Lash KD1). 

 

Elektrischer Anschluss  

Verschaffen Sie sich Zugang zum Heckkabelbaum. Er befindet sich im Heck bzw. unter 

der Sitzfläche. Ziehen Sie den originalen Sammelstecker vom Hauptkabelbaum ab und 

bauen Sie den Heckkabelbaum aus. Bauen Sie stattdessen das i.LASH-KD2 ein und 

stecken Sie den Stecker in die Buchse des Hauptkabelbaums.  

Danach verbinden Sie die offenen Kabelenden des i.Lash KD2 mit den Kabeln der 

gleichen Farbe der beiden Kellermann DF Blinker.  

Dafür drehen Sie die beiliegenden, roten Kabelverbinder an beiden Seiten auf, aber nicht 

ganz ab. Entfernen Sie 5 mm der Isolierung der beiden Kabelenden. Schieben Sie dann 

eines der beiden blanken Enden in die eine Seite des Posilocks und drehen Sie diese Seite 

zu. Das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Die grauen Kabel zuletzt verbinden, 

denn man sieht ihnen nicht an, welches für die rechte und welches für die linke Seite ist. 

Nachdem das erste, graue Kabel verbunden wurde, einmal testen, ob der Blinker auf der 

richtigen Seite blinkt. Wenn nicht, einmal kreuzweise die grauen Kabel tauschen. 

An den Blinker/Rücklicht Stecker des Fahrzeuges 

anschließen 


